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Acustimet
lydabsorbent

EGENSKABER

Acustimet er fremstillet helt af metal uden
brug af [ibermateriale.
Metalltype samt tykkelse kan velges efter behov.

FORDELE
» lkke brandbar
= Resistent mod vasker, kemikalier og smuds
= Let at renggre, selv med hgjtryksrenser
= Tiler hpje temperaturer
« /Eldes ikke
+ Fremmer ikke mugdannelser
» God absorbtionsevne
» Selvbzrende
« Estetisk via
« Slidsterk ved mekanisk pévirkning
« Let at bearbejde
- Ingen fiberafgivelse
= Kan genanvendes

ANVENDELSEOMRADER

Industri

Verktgjsmaskiner, ventilatorer, meller, trykkeri-
maskiner ,metalbearbejdningsmaskiner, ovne,
separatorer, maskiner til neringsmiddelindustrien,
generatorer,motorer, kompressorer, og hydraulik-
agregater. Vaske- og opvaskemaskiner samt
st@vsugere,

Transport og entreprengrvirksomhed
Motorrum i bide og busser, lastbiler,
entreprengrmaskiner og havemaskiner.
Udstgdningslyddiempere.

Bygninger

Luftfiltre, hvgiejniske akustikplader. .
Elevatorerogmotorrum. Ventilationskanaler lyddam-
pere. Lofter og skermvagge 1 [Leks. Svemmehaller.

MONTAGEVEJLEDNING

Pladerne klippes, stanses eller formes til snsket
[orm og monteres 1 den gnskede alstand [ta vaggen.



g -—
“ Frekvens Hz

: 2 8
TEKNISKE DATA

Lydabsorption: Ifplge diagram

Temperatur-

bestandighed: Afhangig af metalkvalitet.

Brandklasse : Ubrandbar

Metal: Aluminium og stil,

Farve: Efier aftale

Tykkelser: , 2, mm. Andre tykkelser
efler allale

Vaegl Afhangig af materialetype

Formbarhed: Som metalplade

Leverings- 600x 1200 0g 1000x2000mm

format: {(andra formater samt [orar-
bejdede detaljer efter aftale)
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Formning og placering al materialet har stor
betydning for at opnd optimal lyddempende effekt.

Bo Akustik A/S har lang erfaring [ra praktiske
lyddezmpningsopgaveri mange forskellige brancher.
Dissa erfaringer kan blive en vardifuld komplette-
ring til de laboratoriemalinger som vises i dette pro-
dukiblad.

Bo Akustik A/S bistar gerne med rad og
Iydmilinger samt med konfektionering af ferdige
emner eller sat.
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MATERIALEKODER
Acustimet Ach
Tykkelse 1 mm 2
Metal AL Fe

Eksempel pi

bestillingskode: AcMZAL




